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 Prise en compte de la qualité environnementale 

  Depuis les années 1990 : la démarche HQE®  
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Source : d’après la démarche HQE®, Association HQE, 2010 

Evaluation ? 

Comparaison ? 

Communication ? 
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 Les objectifs de l’évaluation environnementale  

 Connaître la performance environnementale des bâtiments 

 de manière compréhensible 

 de manière vérifiable 

 de manière commune  

 

 

 

 

 

Contexte 

Des indicateurs présentés sur une étiquette lisible 
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 Les étapes clés de l’évaluation environnementale  

 Choisir les indicateurs environnementaux 

 Définir une méthode d’évaluation des indicateurs basée sur le calcul 

ou sur la mesure 

 Définir des valeurs de référence pour savoir où on se situe 

 Présenter les résultats sur une étiquette facile à comprendre 
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 Pourquoi ? 

 Méthode d’évaluation 

  multi-échelles 

  multi-composants 

  multi-étapes 

Analyse du cycle de vie 
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Intérêt de l’appliquer aux produits de construction pour 
évaluer leurs performances environnementales globales 
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 Une méthodologie en 4 étapes [ISO 14 040] 

Analyse du cycle de vie 
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Interprétation des 
résultats 

 

 

et recherche 
d’amélioration 

Définition des objectifs et 
du système 

Inventaire du cycle de vie 

Evaluation de l’impact du 
cycle de vie 

Source : d’après la norme ISO 14040 



Jumelage pour le développement de l'éco-construction : ACV 

19 au 22 juin 2012 
11 

 Frontières pour les produits de construction 
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Source : Evaluation des Impacts environnementaux des bâtiments, Rapport de stage, Hélène Leh, 2010 
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 Inventaires du cycle de vie pour les produits 

 Tableaux regroupant les « entrants » et « sortants »    

 (format de la NF P01-010) 

 Exemple : pour le mur en béton (1 m² de mur porteur, 16 cm, 100 ans) 
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Consommations de ressources naturelles énergétiques 

Source : extrait de la FDES du mur en béton de dimension 0,16m C25XF1, 2012 
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 Inventaires du cycle de vie pour les produits 

 Tableaux regroupant les « entrants » et « sortants »    

 (format de la NF P01-010) 

 Exemple : pour le mur en béton (1 m² de mur porteur, 16 cm, 100 ans) 
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Emissions 
dans l’air 

Source : extrait de la FDES du mur en béton de dimension 0,16m C25XF1, 2012 
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 Les catégories d’impacts environnementaux 

 Calculs permettant d’attribuer chacun des flux à une catégorie d’impact 

 Exemple : changement climatique pour le mur en béton étudié    

 (1 m² de mur porteur, 16 cm, 100 ans) 
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Source : extrait de la norme NF P01 010 
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 Les catégories d’impacts environnementaux 

 Calculs permettant d’attribuer chacun des flux à une catégorie d’impact 

 Exemple: changement climatique pour le mur en béton étudié  

 Rappel des émissions dans l’air 
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Emissions 
dans l’air 

Source : extrait de la FDES du mur en béton de dimension 0,16m C25XF1, 2012 
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 Les catégories d’impacts environnementaux 

 Calculs permettant d’attribuer chacun des flux à une catégorie d’impact 

 exemple : changement climatique pour le mur en béton étudié    

 (1 m² de mur porteur, 16 cm, 100 ans) 

Analyse du cycle de vie 
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g 564 0,564 0,564 

g 0,624 6,24 10-4 1,3 10-2 

g 0,0213 2,13 10-5 6,6 10-3 

0,583 
Par 

annuité 
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 Les impacts environnementaux des produits 

 Tableau de synthèse regroupant les valeurs des catégories d’impacts 

environnementaux et de flux exigés dans la NF P01-010 

Analyse du cycle de vie 

Impacts 
environnementaux 
du mur en béton 
étudié 

 énergie grise 
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 contenu CO2 
gris 

Source : extrait de la FDES du mur en béton de dimension 0,16m C25XF1, 2012 
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 Les impacts environnementaux des produits 

 FDES établie pour chaque produit pour une unité fonctionnelle 

 durée de vie 

 quantité 

 fonction 
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Attention à l’utilisation comparative des FDES à l’échelle 
des produits de construction 
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 Pourquoi s’y intéresser ? 

 

Energie grise et contenu CO2 gris 
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Source : Energie grise des matériaux et des ouvrages, Arene IdF & ICEB, Guide Biotech, 2012 
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 Quelques valeurs 

 

Energie grise et contenu CO2 gris 

E
n

e
rg

ie
 g

ri
s

e
 

Source : L’Isolation thermique écologique, J.-P. Oliva & S. Courgey, Terre vivante, 2011 
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 Quelques valeurs 

 

Energie grise et contenu CO2 gris 
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Source : L’Isolation thermique écologique, J.-P. Oliva & S. Courgey, Terre vivante, 2011 
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 Des produits et équipements aux bâtiments 

 

 

 

 

 

A l’échelle des bâtiments 
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Quantités 
de produits 

Impacts 
environnementaux 

totaux 

Impacts 
environnementaux 

unitaires 

Source : Norme NF EN 15978, 2012 
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 Des produits et équipements aux bâtiments 

 Exemple pour une maison en béton, 100 ans 

 Dimensions : 12 m par 8 m, et 2,5 m HSP 

 Quantité de béton : 12x8X2 + 12X2,5x2 + 8x2,5x2 - 16 = 276 m² 

 Rappel des valeurs d’impact pour le béton (1 m², 100 ans) 
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Énergie grise : 532 MJ 

CC : 58,3 kg eq. C02 
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 Des produits et équipements aux bâtiments 

 Exemple pour une maison en béton de 12 m par 8 m, et 2,5 m HSP 

 Valeurs des impacts à l’échelle du bâtiment 
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532 MJ 

58,3 kg eq. C02 

276   /  (  100  x  96  ) = 

4,25 kWh 

 1,68 kg eq. C02 

Surface de 
béton 

X 
Par m² et 

par an 

Durée de 
vie maison Surface de 

plancher 
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 Des produits et équipements aux bâtiments 
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 Au-delà des produits et équipements 

 L’ensemble des contributeurs 

A l’échelle des bâtiments 

Source : Annexe technique HQE Performance, document de travail, Association HQE, 2012 
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 Par indicateur, pour l’ensemble des contributeurs 

 

A l’échelle des bâtiments ? 
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 Par indicateur, pour l’ensemble des contributeurs 

 

A l’échelle des bâtiments ? 
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 Des premiers résultats 

 Comparaison de choix constructifs 

 

 

 

 

 

Source : ACV et FDES, Usage dans la certification et 
la réglementation, Jacques Chevalier - CSTB, 2009 
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 Perspectives de l’évaluation environnementale 

 D’une démarche de moyens à la mesure des résultats 

Pour conclure 

Source : d’après la démarche HQE®, Association HQE, 2010 

Enjeux actuels 
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 Choisir les indicateurs environnementaux 

 Définir une méthode d’évaluation des indicateurs basée sur le calcul 
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 Définir des valeurs de référence pour savoir où on se situe 

 Présenter les résultats sur une étiquette facile à comprendre 

 

Pour conclure 

Nécessite une modélisation sur de nombreux 
bâtiments 
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Merci pour votre attention 


